
 Rechteckige Kanister aus Weißblech



Kanister mit einer Füllöffnung im Oberboden werden 

zum Verpacken von niedrigviskosen Füllgütern, wie zum 

Beispiel Lösemitteln, Verdünner, Beizen und 

Reinigungsmitteln verwendet. Außerdem eignen sich 

Kanister mit UN-Zulassung ausgezeichnet zum Transport 

und Lagerung von gefährlichen Stoffen.

Kanister aus Weißblech sind in einer rechteckigen Aus- 

führung oder als Rundkanne erhältlich. Kanister mit 

Innenlackierung haben wir in einigen Standardgrößen 

vorrätig, die meisten Produkte werden jedoch in blanken 

Kanistern abgefüllt.

Sortiment
Wir führen ein breites Angebot von Kanistern. Für jede Füllgröße sind meistens mehrere Abmessungen, Typ und 

Durchmesser der Füllöffnung (Lochung) möglich. Die Ausführung der Füllöffnung und der verwendete Verschluß sind 

entscheidend für die UN-Zulassung. Rechteckige Kanister sind in den Größen ab 125 ml bis 30 Liter erhältlich. Ab 2,5 

Liter haben die Kanister standard einen Tragebügel aus Kunststoff oder Metall. Einige Größen haben eine verjüngte 

Unterseite, wodurch die Kanister stabil aufeinander gestapelt werden können. Durch die rechteckige Form lassen sich 

die Kanister außerdem platzsparend auf eine Palette stapeln – beim Export ein großer Vorteil.

Die Grundfläche (Länge x Breite) bestimmen zusammen mit der Höhe das Füllvolumen. Die meistbenutzten Standard- 

Abmessungen finden Sie in der Übersicht weiter unten. Kanister sind schon ab 250 ml mit einer UN-Zulassung erhältlich. 

Bei den Füllvolumen von 1 Liter bis 10 Liter werden hauptsächlich rechteckige Kanister verwendet.  

Lochung und Verschluß
Grundsätzlich werden Schraubverschlüsse aus Kunststoff 

oder Metall hergestellt. Die Kunststoff-Ausführung 

ist in unterschiedlichen Typen und Farben erhältlich. 

Diese Verschlüsse sind entweder ganz aus Kunststoff 

oder eine Kombination aus Kunststoff und einer 

Aluminiumeinlage. Bei der  Lochung stehen die DIN- und 

die REL-Ausführung zur Verfügung. Bei der REL-Lochung 

ist die Füllöffnung nach außen gestülpt, sodaß sich 

Kanister mit REL-Lochung beinahe restloos entleeren 

lassen (REL = restloos entleer- bar). REL wird momentan 

am meisten verwendet.

Kunststoff-Verschlüsse sind als normale Schraubver- 

schlüsse oder als Hochziehverschlüsse erhältlich. HZ- 

Verschlüsse liegen nach dem Anbringen flach auf dem 

Oberboden auf, wodurch die Kanister aufeinander- 

gestapelt werden können. Zum Ausschenken können sie 

hochgezogen werden und Formen so eine Tülle. Kunststoff- 

Schraubverschlüsse für den Konsumentenmarkt können 

in einer kindersicheren Ausführung gelïefert werden.

Alle Kunststoff-Schraubverschlüsse lassen sich nach 

dem Öffnen gut wiederverschließen und können nach 

dem Abfüllen einfach manuell angebracht werden. Bei 

größeren Abfüllmengen lassen sie sich auch maschinell 

anbringen. Für mittelgroße Abfüllmengen haben wir einen 

manuell bedienbaren Verschließapparat entwickelt.
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Schraubverschluß aus Metall
Metall-Schraubverschlüsse  werden dann  verwendet, 

wenn das Füllgut Stoffe enthält, die die Kunststoff- 

Verschlüsse angreifen können. Auch in Laboratorien 

werden diese Verschlüsse viel eingesetzt. Sie sind 

gasdicht und manuell gut (wieder-)verschliessbar.

Märkte 
Rechteckige Kanister werden hauptsächlich verwendet zum Abfüllen von Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Autopolituren, 

Verdünnungs- und Lösemittel, Holzschutzmittel und anderen chemischen Produkten. 

Bedrucken 
Rechteckige Kanister werden – relativ zeitaufwändig – 

meistens an der Vorder- und Rückseite etikettiert. Für den 

Konsumentenmarkt ist das Bedrucken der Verpackung 

deshalb eine gute Alternative. Durch die rechteckige 

Ausführung ist eine Seite der Verpackung im Regal immer 

gut zu lesen – eine wichtige Eigenschaft in der Kommuni- 

kation zum Kunden. Mit Offsetdruck lassen sich sogar alle 

vier Seiten in Farbe bedrucken – fragen Sie uns nach den 

Mindestbestellmengen.

Eine andere Technik – digitaler Druck für kleinere Stück- 

zahlen – ist momentan nur für die kleineren Größen 

verfügbar. Mehr Informationen finden Sie in unserer 

Broschüre über die Hildering Colour Can.

Schutzlackierung Außenseite
Werden Kanister in einer feuchten Umgebung abgefüllt 

oder gelagert, empfiehlt sich der Einsatz einer Außen- 

lackierung. Zur Verhinderung von Rostschäden können wir 

die Kanister mit einer transparenten oder goldfarbenen 

Schutzlackierung liefern.



Weitere Artikelspezifikationen finden Sie auf unserer Webseite www.hildering.com unter der Rubrik Produktsuche.

 Kleine rechteckige Kanister ohne Tragebügel
-   125 ml - 250 ml - 500 ml

• Lochung 24 mm REL

• Schraubverschlüsse aus Kunststoff in unterschiedlichen Ausführungen und Farben

• UN-Zulassung ab 250 ml möglich

• Innenlackierung möglich

• Offsetdruck möglich (digitales Bedrucken für 250 ml und 500 ml in Vorbereitung)

• Tastbares Blindenzeichen möglich

 

-   500 ml - 1 Liter

• Lochung 32 mm oder 42 mm REL

• Schraubverschlüsse aus Kunststoff in unterschiedlichen Ausführungen und Farben

• UN-Zulassung möglich

• Innenlackierung möglich

• Offsetdruck und digitaler Druck möglich

• Tastbares Blindenzeichen möglich

 Größere Abmessungen mit Tragebügel aus Kunststoff oder Metall
-   2 Liter - 2,5 Liter – 3,78 Liter - 5 Liter - 6 Liter - 10 Liter - 12 Liter

• Lochung 42 mm REL und DIN

• Schraubverschlüsse aus Kunststoff in unterschiedlichen Ausführungen und Farben

• UN-Zulassung möglich

• Innenlackierung möglich

• Offsetdruck und digitaler Druck möglich

• Tastbares Blindenzeichen möglich

• Kanister mit Grundfläche 164 x 125 mm und 231 x 151 mm sind stapelbar

 Größere Abmessungen mit Tragebügel aus Metall
-   20 Liter - 25 Liter – 30 Liter

• Lochung 52 mm VBL und DIN

• Schraubverschlüsse aus Kunststoff in unterschiedlichen Ausführungen und Farben

• UN-Zulassung möglich

• Innenlackierung möglich

• Offsetdruck möglich

• Tastbares Blindenzeichen möglich

• Kanister sind stapelbar

 Rechteckige Kanister mit Schraubverschluß aus Metall
-   1 Liter - 2,5 Liter – 5 Liter - 10 Liter

• Schraubverschluß 38 mm aus Metall mit Aluminiumeinlage und ‘Polyplug’

• Tragebügel aus Metall

• UN-Zulassung möglich

• Offsetdruck möglich

• Kanister sind nicht stapelbar

Spezifikationen
Die Grundfläche (Länge x Breite) sind die wichtigsten Abmessungen von rechteckigen Kanistern. Für das gleiche 

Füllvolumen haben wir unterschiedliche Abmessungen im Programm. In der Übersicht unten stehen die wichtigsten 

Eigenschaften. Die exakten Abmessungen finden Sie auf unserer Webseite.
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